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ART. 1
Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento stabilisce, per tuttoriitigrio di competenza comunale, le modalita
in cui dovranno essere esequiti tutti gli intervemmunque comportanti manomissione del suolo
e/o sottosuolo pubblico, delle vie, strade, piaazdi qualsiasi altra superficie od area soggetta
all'indistinto pubblico transito pedonale e/o vééce, nonché di qualsiasi loro pertinenza.

| titoli abilitativi per gli interventi comunque faressanti il suolo pubblico, inerenti allacci
alla rete idrica, allacci fognari, interventi urlstici, edilizi, infrastrutturali e tecnologici,
occupazioni temporanee e/o permanenti, installazprbblicitarie o quantaltro, definiti da
opportune leggi, regolamenti e/o regolamentaziot@rne dei competenti servizi comunali, devono
dare atto dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazgodh cui all’art. 3 del presente Regolamento.

L’autorizzazione alla manomissione del suolo puliblrilasciata dal Settore LL.PP. e
Manutenzioni non sostituisce in alcun modo i titabilitativi (permesso di costruire, SCIA,
concessioni, etc...) laddove previsti per l'inteneerdpecifico da normative di settore, bensi
costituisce presupposto necessario al rilascio pdedetti titoli, pertanto, il richiedente dovra
comunque avviare i procedimenti previsti per ilasitio dei predetti titoli presso gli uffici
competenti.

In ogni caso le norme tecniche per la manomissgonristino del suolo pubblico contenute
nel presente Regolamento devono essere rispeitdipendentemente dalle finalitd e tipologia
dell'intervento comunque autorizzato, per tuttiigterventi comportanti manomissione di suolo e/o
sottosuolo pubblico anche se debitamente abilitaéipplicazione di leggi, norme e/o regolamenti
diversi dal presente documento.

Ogni servizio comunale comunque interessato indraggra ogni provvedimento atto a
garantire quanto sopra espresso.

Per tutti gli interventi comportanti manomissiomistiolo pubblico non soggetti a specifico
provvedimento abilitativo opportunamente regolaraent(normativa urbanistica e regolamento
edilizio, regolamento per il servizio di fognatuwwamunale, norme regolamentanti le occupazioni
temporanee e/o permanenti di suolo pubblico, akgolamenti, norme e leggi comunque
regolamentanti gli interventi sul territorio) doveasere comunque presentata opportuna istanza nei
modi previsti dall’art. 3 del presente Regolamento

ART. 2
Principali riferimenti legislativi e normativi

La ditta intestataria del singolo provvedimento oaigzativo sara unica responsabile
dell'intervento anche per quanto concerne il rigpét ogni norma, Legge, regolamento, circolare,
disciplinare tecnico in vigore inerente ai lavoai ikalizzare e/o realizzati.

Prima dell'esecuzione dei lavori la ditta esecatdovra munirsi di tutti i Nulla Osta ed
autorizzazioni di terzi e/o enti interessati angier quanto riguarda gli eventuali sottoservizi
incontrati durante le operazioni di scavo.

Detta ditta terra 'Amministrazione Comunale sdiiev da ogni e qualsiasi danno che
potesse derivarle dall'esecuzione dei lavori, cpore da ogni e qualsiasi protesta o molestia anche
giudiziaria che per effetto del singolo provvedirnteautorizzativo potesse derivarle.



ART. 3

3.1 Modalita per I'ottenimento delle autorizzazioniper I'esecuzione di lavori di
manomissione suolo pubblico

La domanda di autorizzazione per manomissione edopazione di suolo pubblico deve
essere presentata all'ufficio protocollo generaleGbmune sugli appositi moduli in bollo (allegato
1 gia predisposto anche per I'espressione deiipdgerservizi comunali competenti).

L'intervento sara soggetto anche al rispetto dintpugrevisto dai competenti servizi
comunali sia in materia di modalita tecniche diceegione dei lavori (Settore Urbanistica, Settore
Patrimonio e Settore LL.PP. e Manutenzioni), siangteria ambientale, sia in materia di viabilita
regolamentazione della circolazione stradale (Catoat Polizia Municipale), nonché soggetto al
pagamento degli importi dovuti per occupazioni terapee e/o permanenti del suolo e/o sottosuolo
pubblico (Settore Tributi).

Il provvedimento autorizzativo verra rilasciato d@sttore LL.PP. e Manutenzioni, previo
nulla-osta da parte del Settore Urbanistica, detoSe Patrimonio, del Comando di Polizia
Municipale e del Settore Tributi, e previo accertato del pagamento delle spese di istruttoria e
della cauzione di cui al successivi punti del pnésarticolo.

| suddetti nulla-osta dovranno essere rilasciaficeB0gg dal ricevimento della richiesta da
parte del Settore LL.PP. e Manutenzioni.

L'autorizzazione non sostituisce i titoli abilitathecessari per Legge o regolamento e non
ha nessuna valenza provvedimentale dal punto @i urbanistico ed edilizio.

Nei casi in cui gli interventi che si intendono @siee riguardino interi assi viari o
comunque rilevanti interventi di nuova posa e/o ifncal di reti tecnologiche per estensioni
maggiori o uguali a metri 50, la ditta e/o Entepassabile dei lavori dovra inviare per conoscenza
copia della stessa istanza a tutti i principalti gastori di reti tecnologiche sul territorio conale
(Telecom, ENEL, ITALGAS, AQP S.p.A., ecc.); nel oadetti Enti manifestassero esigenze
d'intervento nelle stesse localita nel triennio rifierimento, dovranno darne opportuna
comunicazione entro giorni 30 dal ricevimento delpra citato avviso, nonché assicurare
l'opportuno coordinamento degli interventi tra dsreenti nelle stesse localita; sono espressamente
vietate successioni di intervento nelle stesse litacache disattendono detti principi di
coordinamento come meglio precisato allo specifiad. 7 del presente Regolamento
"programmazione degli interventi di maggiore engitdecessita di coordinamento”.

Alle domande dovra essere debitamente allegataiicapie (con apposizione dei dati di
riferimento dell'istanza, timbro e firma del rictlente oltre che del tecnico opportunamente
abilitato incaricato della redazione del progetpportuna documentazione grafica e fotografica
atta a ben illustrare le localita e le modalitatéivento.

Sono previsti almeno i seguenti elaborati da atiegdl'istanza:

- planimetria generale dell'intervento su cartanitet aggiornata in scala non inferiore a 1:2000 e
comunque conforme a quella in dotazione ai seteinici comunali con evidenziata la superficie
di suolo pubblico che occorre manomettere ed inditaervizio e/o ogni manufatto che si intende
realizzare;

- planimetria di dettaglio in scala non inferiord: 00 e comunque adeguata al tipo di intervento
con indicate le opere che si intendono realizzppdunamente quotate;

- almeno una sezione trasversale ed almeno unangekngitudinale di progetto opportunamente
guotata con precisa individuazione del tipo, dinmmmse caratteristiche tecniche dei manufatti e
reti tecnologiche comunque interessate dall'intetive

- adeguata documentazione fotografica (almeno fotd formato 10 x 15 cm a colori) atta a
rappresentare l'intera estensione di suolo pubbitevessata dall'intervento.



Nei casi in cui, per sopravvenute esigenze operatiurante lI'esecuzione dei lavori si
verificassero varianti in corso d'opera al progetegato all'istanza, la ditta oltre che a darne
tempestiva comunicazione al Settore LL.PP. e Mamaibai per richiederne la prevista
approvazione, dovra riprodurre sui sopra citatbetati le modifiche apportate in fase esecutiva dei
lavori ed inviarle all'ufficio tecnico; lo svincoldella cauzione risulta anche subordinato alla
consegna agli uffici tecnici comunali dei sopraatiklaborati conformi a quanto effettivamente
realizzato.

Copia del provvedimento autorizzativo dovra esserstodita presso i singoli cantieri per
essere esibita a semplice richiesta da parte fbeile dell'ordine.

Nel caso di opere di manomissione sprovviste de#aessaria autorizzazione le forze
dell'ordine provvederanno ad applicare a carictinlelressato le sanzioni amministrative previste
dal codice della strada e da ogni norma e regoleamagente in materia.

Nel caso di lavori di comprovata urgenza o somngenza la ditta dovra comunicare
tramite telegramma l'inizio dei lavori provvedendaccessivamente alla regolarizzazione della
pratica nei modi suesposti entro i successiviobyi

Si precisa che gli interventi d’'urgenza si intend@sclusivamente eseguibili nei casi in cui
si verifichino effettivamente situazioni di periooper la pubblica incolumita e/o interruzione di
pubblico servizio di primaria necessita.

3.2 Cauzioni e garanzie

Il richiedente l'autorizzazione dei lavori che cammano la manomissione del suolo
pubblico versera, prima del ritiro dell'autorizza®, una cauzione presso la Tesoreria Comunale.

In alternativa la cauzione potra essere costittaiaite fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione ha la funzione di garantire 'adempitoeth tutte le obbligazioni di Legge e di
tutte le prescrizioni contenute nel presente dis@pe, del risarcimento di eventuali danni arrecat
al patrimonio comunale, del rimborso di somme feselcuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o
eseguiti non conformemente, della tempestivita sicazione dei ripristini a regola d'arte, del
pagamento delle tasse e tributi previsti per Leggeali ogni altra inadempienza anche se qui
esplicitamente non citata.

Trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuto ripristedinitivo del suolo pubblico manomesso
la ditta responsabile dell'intervento provvederarasmettere domanda al Settore LL.PP. e
Manutenzioni di restituzione del deposito cauziersgcondo il modello allegato (allegato 5) a cui
verra allegato originale del titolo di versamenttetta domanda di svincolo delle garanzie prestate
conterra dichiarazione in merito alla data effettdi ultimazione dei lavori di ripristino definitiy
alla conformita delle opere realizzate rispett@rmgetto a suo tempo presentato, ovvero, in caso
contrario, elaborati atti a rappresentare le vériapportate con attestazione della preventiva
approvazione da parte dell'ufficio tecnico comurtalimpetente.

In ogni caso verra allegata all'istanza di sviocoélle garanzie prestate documentazione
fotografica atta ad illustrare le effettive modalita di ripm® oltre che_schemi graficatti a
rappresentare i lavori come effettivamente esedaltheno una planimetria di dettaglio ed una
sezione quotate dell'intervento come realizzato).

Il deposito cauzionale sara restituito dal Settir@nziario comunale, o svincolato in caso
di polizza, solo dopo la verifica di regolarita ar& dei servizi comunali competenti (Comando
Polizia Municipale e servizi tecnici), nonché dcsessiva verifica da parte del Settore Tributialell
regolare posizione in merito al pagamento di ogssa e/o tributo previsto per Legge (tasse di
occupazione temporanea e/o permanente di suolsoifesuolo pubblico); nei casi di irregolarita
accertata dai competenti uffici 'Amministrazionetia provvedere all'incameramento di parte o



dellintera garanzia versato oltre che alla ridiaiedi rimborso di ulteriori danni derivanti
dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

L’importo della cauzione sara determinato dal Setld_.PP. e Manutenzioni in base alle
metrature di manomissione ed in base al tipo dinpantazione manomessa facendo riferimento al
sottostante prospetto indicativo.

TIPO DI IMPORTO CAUZIONE
L e ONE [ FER OGNI METRO CAUZIONE MINIMA
PREVISTO
Terra battuta Euro 50,00 Euro 250,00
Prato verde Euro 100,00 Euro 250,00
In Asfalto Euro 200,00 Euro 500,00

In piastrelle tipo gres,

Clinker, ecc. e autobloccanti Euro 250,00 Euro 700,00

In altro tipo di pavimentaziong

(acciottolato, ammattonata, Euro 300,00 Euro 1.000,00
in lastre di pietra, in porfido, if

cotto, in lastre di cemento)
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E facolta dell'ufficio tecnico comunale applicareaggiorazioni fino al 50% rispetto a
guanto sopra previsto per la presenza nel luogettgglella manomissione di manufatti e/o
impianti che potrebbero in qualche modo essere atgmati del tipo: cordolature, linee elettriche,
condotte fognarie, linee di acquedotto, alberatompjanti di irrigazione ecc...

Tutti gli enti che operano sul territorio in mardeconsistente (tipo ENEL, ITALGAS,
TELECOM ecc.), al fine di ridurre loro l'onere detrsamento per ogni singola manomissione
possono, in alternativa, versare un’unica cauzamaiale, anche tramite polizza fideiussoria il cui
importo viene calcolato in base alla quantita dtrirquadrati di superficie di suolo pubblico che si
prevede di manomettere per ogni esercizio di nferito nell'arco di dodici mesi moltiplicata per
un importo di Euro 100,00 per ogni metro linearsaivo previsto).

Dette previsioni verranno opportunamente comuniegle uffici tecnici comunali durante
apposita riunione da tenersi di norma nel meseedngio di ogni esercizio; durante dette riunioni i
singoli enti forniranno ai servizi tecnici comunaloltre che descrizione degli interventi
programmati con relativa rappresentazione planioeetsu opportuna cartografia in scala non
inferiore a 1:5000 anche gli elaborati grafici coprecedentemente descritti dei singoli interventi
realizzati nel trascorso esercizio con dichiaragionmerito alla conformita delle opere realizzate
rispetto al progetto a suo tempo presentato, oyveroaso contrario, elaborati atti a rappresentare
le varianti apportate con attestazione della priewvarapprovazione da parte dell'ufficio tecnico
comunale; in ogni caso per ogni intervento autatizazd effettivamente ultimato verra presentata
documentazione fotografica atta ad illustrare feté¥e modalita di ripristino.

Il deposito cauzionale riferito all'esercizio prdeate sara svincolato solo dopo la verifica
dell'avvenuto regolare rispetto di quanto sopraipaeto a cura dei servizi comunali competenti
(Comando Polizia Municipale e servizi tecnici); raisi di irregolarita accertata dai competenti
uffici I'Amministrazione potra provvedere all'incaramento di parte o dell'intera garanzia versato
oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriodarthi derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggett



Gli importi di garanzia annuale versati dagli einteressati nelle modalita sopra descritte
non potranno comunque essere inferiori a Euro@BAD per ogni ente che intende costituire
garanzie nei modi sopra descritti per ogni eserderiferimento.

Ogni forma di garanzia prestata dovra comunqueicisphente prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debipongcipale prevista dall’articolo 1944 del Codice
Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplickiesta da parte del Comune non oltre giorni
30 dal suo ricevimento.

Nei casi in cui si verificassero contestazioni @mgr alla mancata regolare esecuzione dei
ripristini € comunque fatto esplicito DIVIETO pex ditta inadempiente di intraprendere qualsiasi
ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre zoimeQ a che la stessa ditta non abbia provveduto a
ripristinare nei modi e nei tempi previsti il sagbubblico precedentemente manomessalitta,
societa e/o ente responsabile dell'intervento,qiranto inadempiente, sara unica e diretta
responsabile di detta sospensione degli inteneehimministrazione sara quindi sollevata da ogni
responsabilita inerente alla mancata possibilitani#irvento anche se riferito a posa di servizi per
'utenza; detta ditta terra quindi 'Amministraze@omunale sollevata da ogni e qualsiasi danno,
protesta o0 molestia anche giudiziaria che potesswatle anche dallimpossibilita di esecuzione
dei lavori come sopra detto.

ART. 4
Prescrizioni generali ed obblighi della ditta eseduice

I lavori non dovranno essere iniziati prima dedstio, nei casi in cui non sono previsti dalle
norme specifici titoli abilitativi (permesso di d¢osre, SCIA, concessioni, etc),.
dell'autorizzazione alla manomissione del suololpigb o, nei casi in cui € previsto dalle norme il
rilascio di un espresso titolo abilitativo, debtd abilitativo previsto per lo specifico intervent

Le effettive date di inizio e di fine lavori dovrnam essere comunicate anche tramite fax
rispettivamente 3 giorni prima dell’'installazionel @¢antiere e non oltre 3 giorni dalla ultimazione
definitiva dei lavori ai preposti uffici comunglComando Polizia Municipale e Settore LL.PP. e
Manutenzioni).

| lavori e gli ingombri sulle aree destinate aliecalazione o alla sosta dei veicoli e dei
pedoni devono essere segnalati secondo le presuridi ogni Legge e/o regolamento vigente in
materia di circolazione stradale al momento del€agione.

Dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgnti necessari per la sicurezza e la fluidita
della circolazione (come eventualmente anche msthidal competente Comando di Polizia
Municipale o altra forza pubblica anche ad integmag di quanto previsto dalle vigenti norme in
materia) e mantenerli in perfetta efficienza sigidirno che di notte.

La segnalazione del dissesto e degli ingombri deoartinuare anche nelle ore notturne,
gualora, prima del tramonto non si sia provvedutmapleto ripristino dello stato dei luoghi.

La ditta esecutrice dovra attenersi al rispettewdintuali prescrizioni che verranno imposte
dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Comando diiBia Municipale per lavorazioni in particolari
situazioni (es. lavorazioni in orari prestabilibpbbligo di assicurare il transito di autoveicoli,
segnalazione continua del cantiere, eventuale jposimento di impianti semaforici ecc.).

In tutti i casi e obbligo della ditta esecutriceadsicurare il transito ai mezzi di soccorso, dei
servizi di pubblica utilithd, nonché dei pedoni @mcedere alle proprie abitazioni e sui passaggi
pedonali.

Qualora la zona interessata dalla manomissione fe@$oposta a vincolo ambientale e/o di
gualsiasi natura, prima dellinizio dei lavori davressere ottenuto il Nulla Osta degli enti
competenti.



Qualora gli interventi di manomissione interessas$e qualsiasi modo strade, manufatti,
reti tecnologiche di proprieta di altri enti o drzi, prima dell'inizio dei lavori dovra essereesttita
autorizzazione o nulla osta degli enti e/o terzhoaque interessati.

E' d'obbligo assicurare sempre e comungue il lilbleftusso delle acque sul piano viabile e
nei fossi di scolo nonché intraprendere ogni adomegto atto ad evitare ogni interruzione di
gualsiasi servizio e/o sottoservizio eventualmenteressato dai lavori.

| ripristini delle pavimentazioni dovranno esserseguiti immediatamente dopo la
manomissione ad eccezione del ripristino definitdegli asfalti che in ogni caso dovra essere
eseguito non oltre i sei mesi dalla realizzazioekergristino provvisorio; nel caso di inerzia dell
ditta esecutrice nella realizzazione dei ripristiriomune provvedera d’ufficio incamerando dalla
cauzione la quota necessaria per l'intervento egti altra eventuale spesa ad esso comunque
correlata.

Se in prosieguo di tempo si dovessero verificagdi dgevallamenti della sagoma stradale o
delle sue pertinenze, imputabili, ad insindacalgiedizio dellAmministrazione Comunale,
all'esecuzione dei lavori in oggetto, l'intestaiadiel provvedimento autorizzativo avra l'obbligo
della ricostruzione delle aree manomesse, secaniahdlicazioni degli Uffici Tecnici competenti.

Prima dellinizio dei lavori, se necessario, dovraressere concordate con il Comando di
Polizia Municipale le modalita di esecuzione deioka ai fini dell’emissione dell'ordinanza di
viabilita.

In caso di impiego di macchinari ed impianti runmgralovranno essere rispettate le
opportune prescrizioni per limitare I'inquinamerdoustico ed atmosferico, sentita la competente
ASL (art.1/4 c. DPCM 1.3.91 e successive modifieie integrazioni) e comunque secondo le
vigenti norme in materia all'atto esecutivo.

La ditta esecutrice dei lavori e/o delle occupazgmileva I’Amministrazione Comunale da
gualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, mér dato di fatto dell’autorizzazione rilasciata
potesse provenire da terzi, intendendosi con cié Ehutorizzazione alla manomissione e
all’'occupazione viene rilasciata salvo diritti drzi.

E' facolta dell’Amministrazione Comunale modifica/e revocare 'autorizzazione nel caso
si rendessero necessari, ad insindacabile giudelbAmministrazione stessa, lavori di modifica
del tracciato e/o delle quote viabili o per qualsialtra esigenza connessa alle infrastrutture
tecnologiche.

ART. 5
5.1 Prescrizioni particolari e norme di buona tecrga per le manomissioni

Tutti gli interventi di manomissione del suolo plibb interessanti il territorio di
competenza comunale saranno soggetti alle sotwrtaip prescrizioni generali inerenti alle
modalita di scavo e di ripristino lungo le stragmzze e aree cittadine urbane ed extraurbanes dett
prescrizioni generali potranno essere anche davaltvolta integrate e/o modificate da ulteriori
particolari disposizioni impartite dagli uffici cquetenti a cui la ditta richiedente dovra comunque
sottostare.

L'avvenuta autorizzazione dei lavori da parte dettde LL.PP. e Manutenzioni non
comporta per lo stesso I'assunzione di alcuna nsgfiilita in merito alle modalita di esecuzione
dei lavori con particolare riferimento alle normiestturezza dei lavoratori e dei terzi comunque
interessati, del rispetto delle norme vigenti inten@a di viabilita e circolazione stradale, delle
norme tecniche relative alle singole installaziaiel rispetto dei diritti dei terzi.

L'Amministrazione Comunale e sollevata da ogni alsjasi danno che potesse derivarle
dall'esecuzione dei lavori, come pure da ogni dsipg protesta o molestia anche giudiziaria che
per effetto della singola autorizzazione potessevaide.

v



La ditta intestataria del provvedimento autoriazatcomunica, prima dell’inizio lavori, il
nominativo e il numero di reperibilita telefonicd ®re su 24 di idoneo responsabile unico dei
lavori, a cui gli uffici comunali competenti e chigue ne abbia diritto potra rivolgersi per qualsias
tipo di comunicazione e/o disposizione inerenteigierventi in oggetto indipendentemente da
gualsiasi rapporto esistente tra 'intestatariopgevvedimento autorizzativo e I'esecutore materiale
dei lavori stessi; l'individuazione del responsahiinico dellintervento e la relativa reperibilita
anche telefonica dovra essere chiaramente ripastiitache sull'istanza di manomissione anche sui
cartelli previsti sul cantiere.

5.2 installazione del cantiere e segnaletica

L'inizio di ogni lavoro di manomissione di suolobflico sara preceduto dalla regolare
delimitazione del relativo cantiere ed apposiziaeda segnaletica prescritta dal Nuovo Codice
della strada e relativo Regolamento d’esecuziond’attuazionee successive modifiche e/o
integrazioni nonché di ogni prescrizione scritiaeérbale di volta in volta impartita dagli agediiti
Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine

L'installazione dei cantieri, sotto diretta respnbta della ditta intestataria
dell'autorizzazione, dovra essere eseguita nelopipetto di ogni norma vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre alla segnaletica stradale prevista dalle niggaorme in materia, e all’eventuale
cartellonistica prevista dalle norme edilizie, sal@bligo apporre regolare cartello ben visibile
(dimensioni minime cm 42 x 29,7 in materiale edhinstri per esterni non deteriorabili) nel quale
dovranno essere chiaramente leggibili:

- DITTA RESPONSABILE DELL'INTERVENTO
- OGGETTO DEI LAVORI

- PROGETTISTA

- DIRETTORE/RESPONSABILE DEI LAVORI

- IMPRESA REALIZZATRICE DEI LAVORI

- TITOLARE ED ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE CON INDIGAZIONE ANCHE DELLA DATA DI INIZIO E
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- REPERIBILITA" TELEFONICA 24 ORE SU 24 DEL DIRETTRE/RESPONSABILE DEI LAVORI O SUO
INCARICATO PER IL PRONTO INTERVENTO

(si veda a tal proposito fac-simile di cartelloarifato nell’allegato 4)

Il pronto intervento dovra essere comungque gamé ore su 24 a semplice chiamata
anche telefonica da parte degli agenti prepostioatrollo del territorio ed alla regolamentazione
della circolazione stradale.

Il cantiere e la prescritta segnaletica deve edsamerisibile sia di giorno che di notte.

Durante I'esecuzione dei lavori e vietato modifickr vigente regolamentazione del transito
lungo le strade in mancanza di opportuno provvedioee vietato non ottemperare alle norme
relative ad inquinamento acustico, inquinamentoianthale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.1.).

Sara cura della ditta esecutrice dell'interventesentare eventuali opportune istanze al
Comando di Polizia Municipale competente per l'&oloz di eventuali provvedimenti di modifica
della circolazione stradale.

La ditta responsabile dei lavori adottera ogni agicoento anche a discapito di maggiori
spese atto a limitare il piu possibile disagi all@olazione stradale ed all’'utenza in genere.

Di norma, almeno nelle ore diurne, I'eventualetugtone di sensi unici alternati avverra
tramite opportuno personale e nei modi previstiedabenti norme in materia (movieri).



Anche il mancato od incompleto rispetto di quantpra detto in merito all’apposizione
della segnaletica, del predetto cartello di caatieron reperibilita e/o inadeguato intervento del
responsabile dei lavori sara sanzionabile daglindigei Polizia Municipale nei modi previsti da
ogni norma vigente in materia e potra anche compsiimmediata sospensione dei lavori; in caso
di sospensione lavori la ditta responsabile de#iivento dovra anche provvedere prontamente a
sue spese ad eliminare ogni intralcio per la cazioine stradale pedonale e/o veicolare ed a
ripristinare tutti i luoghi e manufatti gia parzaiante manomessi nei modi previsti dai successivi
articoli di cui al presente regolamento.

5.3 Tagli e Scavi

Per strade e marciapiedi con pavimentazioni inltas§a procedera innanzitutto al taglio del
manto e della fondazione con macchine continu@geli o coltelli); ogni intervento sara quindi
eseguito in modo tale da assicurare il successossibile ripristino delle pavimentazioni con
perfetto, continuo e complanare raccordo con ldi p@nitrofe; cio anche in riferimento alla
adeguata realizzazione dei ripristini provvisoreadovranno comunque essere eseguiti in perfetto
raccordo all’esistente assicurando anche, in adesaipristini definitivi, la completa assenza di
irregolarita delle pavimentazioni stradali.

Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchinalegmit moderne tecniche disponibili per
assicurare il minor disagio all'utenza; In prossirdegli attraversamenti di servizi, ed ove sara
comunque ritenuto necessario, gli scavi verranegus a mano.

Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismoyi@mno essere condotti a tratti successivi
non piu lunghi di ml. 50 (cinquanta) o comunqueoselo lunghezze massime delle tratte
preventivamente autorizzate e non potra esser@toid tratto successivo se prima non si sara
provveduto al riempimento dello scavo ed alla tfimasone del corpo del piano stradale lungo il
tratto precedente; cio fatto salvo eventuali deeoghnnesse a particolari lavorazioni.

Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelieime possibili per consentire una
corretta esecuzione dei lavori, la profondita dowssere quella necessaria per consentire
l'interramento delle condutture o delle linee elette in base alle rispettive normative (norme CEI)
e comunque nel rispetto dei seguenti minimi:

= Tubazioni: profonditda minima di interramento cm.. 38 prescrive inoltre il rivestimento
all’esterno con uno strato di calcestruzzo dellesspre non inferiore a cm. 15

= Cavi elettici e similari (fibre ottiche ecc.): poofdita minima di interramento cm. 80. Detti cavi
dovranno essere collocati entro apposite tubazibradeguato diametro in modo da potersi
sfilare dagli estremi senza la necessita di ricereal ulteriori manomissioni in caso di interventi
in corso di esercizio.

Il rilascio della cauzione € comunque subordindta presentazione di disegni in scala
adeguata e quotati atti a descrivere l'intervertusi' come € stato realizzato" con riferimento a
capisaldi certi e a firma di tecnico opportunamequalificato.

Gli scavi nel senso trasversale (attraversamerdiyrashno essere eseguiti tagliando la
pavimentazione stradale con fresa in due temperessando ogni volta meta della larghezza
stradale, mantenendo ed assicurando il transita sahanente parte della carreggiata. E’ vietato
procedere allo scavo della seconda meta prima eli provveduto a ricostruire, in condizione di
agevole transitabilita e dovuto decoro, il pianabile della prima meta.

E' vietato interrompere gli accessi carrai e petianaabbricati, questi saranno assicurati
con accorgimenti e mezzi idonei; in caso di effettimpossibilita di assicurare detto transito si
provvedera a presentare al Comando di Polizia Mpalie istanza per I'ottenimento di opportuna
ordinanza di regolamentazione straordinaria déttalazione stradale; sara sempre cura della ditta
esecutrice dell'intervento apporre e mantenere erfefio stato di efficienza qualsiasi tipo di
segnaletica prescritta anche di avviso inerentéstasatipo di modifica della circolazione stradale
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Per particolari esigenze connesse alla circolazgtragale, I'Amministrazione Comunale si
riserva la possibilita di limitare le lavorazionparticolari ore notturne, diurne e/o festive.

Durante le operazioni di scavo il materiale di ltsudovra essere immediatamente
allontanato dal cantiere in modo tale da non aasgitulteriore intralcio alla circolazione stradale
assicurare il dovuto decoro urbano; detto matenalea trasportato a discarica 0 comunque in
luogo idoneo nel rispetto di ogni norma vigentenateria.

Nel caso in cui, durante I'esecuzione degli scaenissero interessate tubazioni, linee
elettriche od altri manufatti si dovra interessanenediatamente I'Ente e/o privato proprietario e
dovra essere provveduto al ripristino a perfettpole d’arte; nel caso di tubazione dovra essere
sostituito il tratto danneggiato da bicchiere achiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno
materiale compatibilmente con le caratteristichenithe dell'esistente secondo necessita e
preventivi accordi con gli enti, proprietari edaressati; nel caso di cavi elettrici di pubblica
illuminazione si provvedera alla sostituzione devidotto e del cavo sempre da pozzetto a
pozzetto.

In ogni caso l'intervento di ripristino dovra esseempre preventivamente concordato con i
proprietari del servizio interessato ed esegujieréetta regola d'arte.

5.4 Riempimenti

Il riempimento dello scavo dovra essere effettuwato idoneo materiale inerte di dimensione
e spessore adeguato alla profondita di scavo,aaithin opera a strati successivi dello spessore di
cm. 30 e quindi compresso a successivi strati.daei di particolare utilizzo della strada (strade d
1° categoria, strade soggette alluso di mezzi niesal in ogni caso quando prescritto dai
competenti servizi tecnici comunali) il riempimerdovra essere eseguito in magrone o con altro
materiale indeformabile tipo Darafil o simili pemaspessore minimo di cm. 20 sotto il binder.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare il matelgarisultante dallo scavo per il riempimento di
cui, su eventuale richiesta del personale dell’Amstiazione, dovra essere prodotta opportuna
documentazione atta a documentarne |'avvenuto ismeaito.

Considerata I'inevitabile correlazione tra modatit®&secuzione dei riempimenti e successivi
cedimenti anche a ripristini definitivi eseguiti, svidenzia la necessita da parte della ditta
responsabile dell'intervento di manomissione diicasare, anche tramite la presenza di tecnici
opportunamente incaricati, la regolare esecuziawyi dtessi riempimenti in modo tale da evitare
nel tempo avvallamenti, cedimenti ed irregolarigd ohanti viabili; sara comunque a carico della
ditta responsabile dell'intervento di manomission@ovvedere ad eliminare qualsiasi
avvallamento/cedimento in prossimita degli scavicamunque, a insindacabile giudizio dei
competenti servizi comunali, riconducibile all'inéento stesso.

Eventuali sottofondazioni in calcestruzzo armaterdono essere ripristinate a regola d’arte
realizzando opportunamente il collegamento condsi preesistenti in modo da eliminare ogni
effetto negativo derivante dalla soluzione di comitia provocata a seguito dello scavo.

5.5 Ripristino asfalti

Il ripristino provvisorio dovra essere eseguito matke:

= intervento di regolarizzazione del piano di posa amnglomerati in prossimita degli scavi
tramite scarifica parziale delle pavimentazionstesti con particolare attenzione alle necessita
di complanarita dei ripristini provvisori rispettalle pavimentazioni limitrofe; analoga
regolarizzazione dovra essere assicurata anchgupeto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o
altri manufatti eventualmente presenti in loco;
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» |a stesa di conglomerato bituminoso tipo stratdase (binderper uno spessore compresso
minimo di cm. 10.

Il concessionario dovra sempre mantenere in parggtgoma il piano viabile risagomando
lo stesso secondo le necessita, a perfetta regote,dsino ad assorbimento completo dei cedimenti
di assestamento.

Il ripristino provvisorio dovra essere eseguito istdiatamente dopo I'esecuzione della
manomissione; le eventuali ricariche sugli avvadlatho estensioni dell'intero ripristino dovranno
essere immediatamente eseguite secondo effettoassieh e comunque anche a semplice richiesta
degli agenti di Polizia Municipale e degli altrirgezi comunali competenti.

Nel caso in cui i ripristini provvisori non siamseguiti a perfetta regola d’arte, anche nei
pur necessari periodi di attesa dei ripristini kigfii, i servizi comunali competenti (normalmente
Comando di Polizia Municipale e servizi tecnici aorali) potranno richiedere, al fine di garantire
'adeguata sicurezza al transito ed il decoro dmiée interessate, il rifacimento degli stessi tiam
taglio a sega delle pavimentazioni, loro scaria@oristino manto di usura.

Il ripristino definitivo dovra essere eseguito nteimpi fissati dallAmministrazione e
comunque non oltre sei mesi dal termine dell'inteito e dovra essere realizzato con le seguenti
prescrizioni minime:

» Tutti gli interventi di ripristino dei manti d’usardovranno essere sempre preceduti da opportuna
scarifica ed eventuali interventi di adeguamentledquote di pozzetti, chiusini e/o altri
manufatti presenti in loco;

* Realizzazioni di tappeto d’'usura realizzato tranmitura e posa di conglomerato bituminoso
del tipo chiuso per uno spessore compresso di @anoem 3 steso a raso e perfettamente
raccordato con la pavimentazione esistente, witido conglomerato bituminoso in linea con le
norme CNR, evitando sovrapposizioni che possanerm@tare discontinuita altimetriche della
sagoma stradale;

* Entrambi gli interventi (manto e scarifica), saranestese in relazione alla tipologia e
dimensione dell'interevento:

- nei casi di tratte di scavo in parallelismo in @iogta del margine destrdi una corsia o
comunque entro la mezzeria della stessa, all'interaia interessata dai lavori per tutta la
lunghezza dello scavo;

- nei casi di tratte di scavo in parallelismo anchieressante una sola corsia ma a sinistra
della sua mezzerie/o quindi in prossimita della mezzeria della eggiata i ripristini dei manti
di usura, sempre preceduti da scarifica, dovralssere estesi a tutta la carreggiata;

* Nei casi di tratte di scavo in attraversamentipristini dei manti di usura, sempre precedidi
scarifica, dovranno essere estesi a tutta la aqgiagper una larghezza complessiva di cm 500
(normalmente cm 250 per ogni lato misurati sulkadsllo scavo in attraversamento);

» Dette estensioni devono intendersi come minimer§igpdi ripristino e potranno essere estese a
maggiori larghezze o lunghezze dovute a danneggitrdel manto di asfalto provocati dalla
ditta esecutrice dei lavornn ogni caso la larghezza della scarifica e deisiimo del manto di
usura non dovra mai essere inferiore a un metrogeirlato dell’'area di scayo

» Per le strade asfaltate da meno di anni tre, patpdi usura previa scarifica verra esteso sempre
a tutta la carreggiata interessata dai lavori;

e Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo, vilanno comunque essere eventualmente
riportate e sistemate a nuova quota (quando eff@tente occorrente nonostante la scarifica) le
bocchette, i chiusini e ogni altro manufatto esitgeinteressato dagli scavi e dal ripristino per
fornire comunque il ripristino dei luoghi a pertetegola d'arte.
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La segnaletica provvisoria orizzontale dovra essemnmediatamente ripristinata, all’atto
della prima stesa di conglomerato bituminoso, cd garantire sempre e comunque le dovute
condizioni di sicurezza della circolazione stragdidesegnaletica orizzontale definitiva dovra esser
ripristinata non appena ultimati i lavori: la s@s®rra eseguita nei modi e con i materiali present
prima dell’intervento di manomissione e comunquenerescritto dal competente Comando di
Polizia Municipale.

Sara cura della ditta responsabile dei lavori asaie sempre e comunque la perfetta
efficienza dell'eventuale segnaletica verticalevpisoria cosi come previsto dal vigente Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuziomcimé come eventualmente prescritto dagli
agenti del Comando di Polizia Municipale;

Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale altri elementi eventualmente manomessi
(dissuasori stradali, elementi di arredo urbangsgaallentatori, delimitatori ecc.) dovranno &sse
sempre ripristinati con materiali ed elementi ugaafuelli esistenti e/o comunque adeguati alle
effettive esigenze d'uso ed accettati dagli utfanunali competenti.

5.6 Ripristino marciapiedi e pavimentazioni special

In genere le pavimentazioni speciali dovranno essi@ristinate a perfetta regola d'arte in
modo tale che non emerga alcun segno di manomessiomateriali e le tecniche di posa dovranno
sempre rispettare I'esistente.

Nei casi in cui, per problemi di reperibilita di tedale identico all'esistente o per altre
difficolta tecniche non sia possibile ripristinangerfettamente le pavimentazioni speciali
manomesse, sara facolta delllAmministrazione ingestensioni di ripristino elevate a tratte e/o
superfici eccedenti I'area d'intervento in mode @ assicurare sempre omogenee caratteristiche
tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratiamarciapiede, strada piazza interessata dalla
manomissione.

Sara cura della ditta esecutrice analizzare preaenente le tecniche del ripristino e
raffrontarle con le effettive esigenze operativaasfacolta delllAmministrazione imporre anche a
lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufattmanomesso in tutti i casi in cui sia evidente il
danno estetico- funzionale arrecato allAmministlag stessa in seguito e/o in dipendenza
dell'intervento eseguito.

Nel caso di interventi lungo i marciapiedi in pradie di vario tipo il ripristino dovra essere
eseguito previa formazione di opportuno sottofomdoonglomerato cementizio dosato a gl. 2 di
cemento R425 per mc di misto fine di flume; detbttafondo avra uno spessore di cm. 15 con
interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 amdmm 6-8. Le piastrelle dovranno essere delle
stesse caratteristiche di quelle preesistenti, @pgreventivamente concordate con gli uffici
competenti.

Le piastrelle e/o altre pavimentazioni speciali @owmo essere posate con malta cementizia
dosata a gl. 4 di cemento per mc. di sabbia didiuoppure con opportuna stesa di colle adeguate
alle caratteristiche dei materiali di posa ed sil'Wegli stessi; la sigillatura dei giunti avverra
tramite boiacca di cemento o altri appositi mater{gremiscelati e similari). Le bordure,
eventualmente rimosse o0 non in adeguata quotaadoeressere ricollocate in opera su massello di
conglomerato cementizio dosato a gl. 2.5 nellacsezadeguata, sostituendo eventualmente quelle
danneggiate.

Il ripristino del marciapiede e/o altra area pavitaa con piastrelle e/o pavimentazioni
speciali interessata dai lavori dovra essere egeger tutta la sua larghezza e per almeno una
lunghezza non inferiore al tratto interessato daflere.

Sara cura della ditta eseguire l'intervento in mtade da raccordarsi a perfetta regola d'arte
con l'esistente anche realizzando gli opportuninwiuali dilatazione e/o raccordo; in caso di
inadeguata realizzazione del ripristino, ad instadbéle giudizio dell'amministrazione, potra essere
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imposto il rifacimento del ripristino in modo adedo oppure I'estensione dello stesso per meglio
adeguarsi all'esistente in modo che quanto mananvesga sempre ripristinato in condizioni d'uso
e di decoro almeno analoghe allo stato dei luoghadellintervento.

Nel caso di interventi su pavimentazione in lagtt@ cubetti di porfido il ripristino dovra
essere eseguito tramite formazione di sottofondeadiglomerato cementizio, dosato a gl.2 di
cemento R325 per mc, dello spessore di cm 15 rdenpiosta rete elettrosaldata a maglie 10x10 cm
diam. mm 6 - 8 ; ad esso dovra sovrapporsi uratcstli sabbia granita di fiume di adeguato
spessore, miscelata con cemento asciutto dosdtd.& ger mc; la ricollocazione degli elementi a
lastra e/o cubetto dovra avvenire seguendo la pavaione preesistente.

Per quanto riguarda la posa di pavimentazione strdadi pietra, prima della rimozione si
dovra provvedere alla loro numerazione, quindi algolare ricollocazione eventualmente eseguita
previa sostituzione delle lastre rotte 0 ammalocateelementi uguali a quelli gia presenti in loco.

Successivamente dovra provvedersi all'opportungilasura dei giunti con adeguata stesa e
scopatura di sabbia fine.

Nelle pavimentazione in acciottolato dovra esseo\yeduto alla formazione di sottofondo
in conglomerato cementizio dello spessore di cmfbBmato da conglomerato cementizio dosato a
gl.2 di cemento R325 per mc di misto con interposta elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6
- 8; dovra essere formato il fondo in sabbia deadi fiume di adeguato spessore, miscelata con
cemento asciutto dosato a gl 1.5 per mc di sablgattoli dovranno essere posati a coltello a
perfetta regola d’arte raccordandosi con la paviamone preesistente. Le caratteristiche dei
ciottoli, i disegni, decori, alternanze cromatidue. dovranno essere uguali all'esistente prima del
manomissione.

Nelle pavimentazioni in ammattonato e/o autoblotiocdincemento dovra essere provveduto
alla formazione di sottofondo in conglomerato cetizém dello spessore di cm 15, formato in
conglomerato cementizio dosato a gl 2 di cement@85R3er mc di misto, con interposta rete
elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6 - 8; &apmuesto dovra essere formato opportuno
fondo in sabbia di fiume miscelata con cementautecdosato a gl 1.5 per mc di sabbia. Si
provvedera quindi alla posa in opera di mattoni &iobloccanti come esistenti o comunque
concordati con gli uffici competenti, a perfett@ota d’arte, rimanendo tassativamente escluso il
reimpiego di quelli rotti; i giunti verranno siglii tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia
fine.

Nelle pavimentazioni in cemento il ripristino, corateriale analogo a quello esistente, dovra
interessare un’area idonea a garantire unifornsitétiea e funzionale.

ART. 6
Periodi di esecuzione dei lavori
Continuita dei lavori e sanzioni per eventuali inag@mpienze

| periodi di esecuzione lavori saranno di voltavaita definiti dal singolo provvedimento
autorizzativo.

Salvo nei casi per cui lI'intervento é richiesto@fieo titolo abilitativo o eventuale esplicita
definizione temporale riportata nel singolo proviveehto autorizzativo i lavori dovranno essere
eseguiti entro mesi sei dalla data di rilascio’detbrizzazione stessa.

Al fine di evitare impedimenti ed ostacoli allaaotazione stradale in periodi di traffico
intenso e/o danno allimmagine della citta in périm cui si prevede elevato afflusso turistico e/o
svolgimento di particolari manifestazioni, i lavosalvo deroghe esplicitamente riportate dal
provvedimento autorizzativo, non potranno essesgguet nei seguenti periodi:

- dal giorno 6 dicembre al giorno 7 gennaio di agmo;
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- dal giovedi precedente il giorno di Pasqua fihmartedi successivo (entrambi compresi);
- dal 23 aprile al 2 maggio di ogni anno;
- dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Eventuali lavori in corso potranno essere, con ypedimento motivato dal Settore LL.PP. e
Manutenzioni, sospesi in detti periodi, ogni matkeriallontanato dal cantiere, la viabilita ed il
decoro perfettamente ripristinato.

Tutti gli interventi eseguiti sulle strade comuralioro pertinenze dovranno essere condotti
anche in modo tale da limitare il piu possibile iogjsagio all’'utenza.

Tutti i lavori dovranno essere condotti con contiéaued e fatto esplicito divieto di
interrompere ingiustificatamente i lavori senzavwedere all'immediata esecuzione dei ripristini
provvisori e quindi intraprendere ogni provvedintemtito a ripristinare la viabilita pedonale e
veicolare nonché il decoro delle aree interessaitérdervento.

Nel caso in cui gli agenti del Comando di Poliziauhtipale rilevassero ingiustificata
interruzione dei lavori provvederanno a richiedalta ditta I'allontanamento di ogni materiale ed
attrezzature, il ripristino delle adeguate condizigabili e di decoro delle localita interessat@&)
anche in applicazione di quanto previsto dal Codidella Strada e da ogni altra norma e/o
regolamento anche comunale vigente al momentaedeliuzione dei lavori.

Eventuali inadempienze comporteranno I'applicazidekte dovute sanzioni (anche riferite
all'ingiustificato intralcio alla circolazione stlale e conseguenti danni Al'amministrazione
Comunale) ed anche I'annullamento d’'ufficio delyyedimento autorizzativo o abilitativo senza
che la ditta abbia nulla a pretendere in meriteeaehtuali danni e/o oneri aggiuntivi derivanti da
detti provvedimenti.

ART. 7
Programmazione degli interventi di maggiore entitée necessita di coordinamento

Ai fini di una razionale pianificazione degli intenti sul territorio comunale, nell'intento di
limitare il piu possibile disagi all'utenza speslwivanti da ripetuti interventi a cura di diveesiti
sulle stesse localita di pubblico transito, consitleanche le implicazioni economiche derivanti da
una irrazionale e non coordinata azione d'intexvexutl territorio da parte degli enti comunque
interessati dalla gestione delle strade e delleteehologiche, I'Amministrazione provvedera ad
attuare ogni azione ed intraprendere ogni provvedimatto ad incentivare il coordinamento degli
interventi di manomissione del suolo pubblico traaii enti interessati e quindi disincentivare ogni
azione contrastante con detto intento.

In particolare si stabilisce quanto segue:

o all'inizio di ogni anno, presso gli uffici tecniocomunali verranno convocate riunioni
programmatiche atte alla pianificazione degli imégiti in oggetto, a dette riunioni verranno
invitati tutti gli enti maggiormente interessatiNAS, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE,
ENEL, TELECOM, ITALGAS, ENTI GESTORI DI RETI TECNORGICHE E/O SERVIZI
COMUNQUE INTERESSANTI IL TERRITOTRIO COMUNALE) durde dette riunioni ogni
ente provvedera ad illustrare i propri programnimtdivento per I'anno in corso (copia dei
documenti illustranti in linea di massima dettieintenti verra rilasciata ai singoli parteciparni) i
modo tale da richiedere il coordinamento dei sinigbérventi;

o e fatto obbligo per ogni ente e/o privato che ideereseguire lavori su suolo pubblico di
significativa entita (tratte viabili interessaterip@ superiori a ml 50) di provvedere alla
comunicazione scritta preventiva a tutti gli aknti interessati (Telecom, Italgas, Enel, enti
gestori di acquedotti e altre reti idriche ecc.) dovuto anticipo e comunque trenta giorni prima
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della presentazione della relativa istanza (in tedisi quindi all’istanza verra allegata
documentazione comprovante I'avvenuta informativa);

o tutti gli enti comunicheranno (al Comune ma anchk altri sopra detti enti) eventuali loro
esigenze di intervento su dette tratte viabilir@ngiorni trenta da detta comunicazione
provvedendo anche ad adeguare i loro programmiadeiri in modo tale da adeguarsi alle
effettive esigenze di intervento coordinato;

o il mancato riscontro a detta informativa implicheeutomaticamente, dichiarazione di non
intervento su dette tratte viabili nel prossimonguiennio.

Attuata detta azione informativa finalizzata al ppportuno coordinamento dei singoli enti
interessati non potranno essere autorizzati inténentrastanti con il principio generale sopra
citato.

Gli interventi palesemente in contrasto con dettongpio di programmazione /
coordinamento dei lavori sul suolo pubblico sarapeoalizzati sia in termini di rinvio temporale
dell'intervento (compatibilmente con le reali esige dell'utenza) sia in termini di maggiori onari d
ripristino secondo il principio che, aree pubblidggetto di recenti interventi di sistemazione, se
oggetto di ulteriori lavori, non possono essere@simate per singole tratte ma piuttosto nellalor
interezza.
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COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari
%

REGOLAMENTO COMUNALE
PER GLI INTERVENTI DI
MANOMISSIONE DEL SUOLO

PUBBLICO

ALLEGATI:

ALLEGATON. 1

SCHEMA DI DOMANDA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E D
ACQUISIZIONE PARERI PREVISTI

ALLEGATONN. 2

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SU OLO
PUBBLICO

ALLEGATON. 3
COMUNICAZIONE DI RITIRO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZA  TIVO

ALLEGATO N. 4
FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE

ALLEGATON. 5
SCHEMA DI ISTANZA PER LO SVINCOLO DELLE GARANZIE PR ESTATE

ALLEGATO N. 6

FAC-SIMILE PER COMUNICAZIONI INERENTI INIZIO / SOSP ENSIONE / FINE
LAVORI
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(Allegato N. 1 del regolamento comunale per gkiméenti di manomissione del suolo pubblico)

Marca
da bollo

Al Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTO DI MANOM  ISSIONE SUOLO PUBBLICO

1] R0 10 1T o) £ 11 1o L= NPT
] 0 18 F= 111 = U |

(o0] g IST=To [N o [PPSO RURRPPPPPR (cennnn ) (CAP oo, )

Codice Fiscale 0 partita IV A ... i et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aar e ————-

con la presente formula istanza per ottenere autarzazione alla manomissione di suolo
pubblico in

0 P

PP
al fine di poter realizzare il seguente intervento:

Durata presunta dell'intervento giorni......... dalrgm..........ccc....... al giorno ........ccceeeeeee

Estensione totale presunta dell'intervento di massione m............ Mq ...

Estensione della complessiva occupazione tempodirse®mlo ml ........... Mg ........

Estensione dell'impianto che occorre posare nébsoblo Ml AV, R

Il sottoscritto dichiara con la sottoscrizione depiresente di essere a conoscenza delle
disposizioni tutte indicate dal vigente regolameotmunale per gli interventi di manomissione
suolo pubblico e che si atterra a tutte le indizaizé prescrizioni contenute nello stesso.

Allega alla presente i seguenti elaborati (in sgi€) atti ad illustrare l'intervento in oggetto:

- planimetria/e generale/i dell'intervento su céetanica aggiornata in scala non inferiore a 1:2000
comunque conforme a quella in dotazione ai setetici con evidenziata in rosso la superficie di
suolo pubblico che occorre manomettere;

- planimetria/e di dettaglio in scala non inferiard:500 e comunque adeguata al tipo di intervento
con indicate le opere che si intendono realizzamdunamente quotate;
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- sezione trasversale di progetto opportunamenteatpy

- sezione longitudinale di progetto opportunamepietata;

- foto atta/e a rappresentare l'intera estensiosealo pubblico interessata dall'intervento;
- altri eventuali allegati:

Per gli interventi interessanti tratte viarie pmtensioni pari o superiori a m. 50 viene
presentata documentazione attestante l'avvenutarniattiva ai principali enti gestori di reti
tecnologiche (reti telefoniche, idriche, energiatteica, gas ecc.) e cio ai fini di una adeguata
programmazione degli interventi e necessita di diDamento come previsto dal vigente
regolamento comunale.

L’istante provvedera quindi, al momento del ritirdell’'eventuale provvedimento
autorizzativo, ad esibire le opportune attestaziogrienti:

- Pagamento diritti di segreteria;
- Costituzione opportuna garanzia nei modi prewaticitato regolamento comunale;

- Pagamento tributi per occupazioni temporanedfiaitiee di suolo pubblico e di ogni altro onere,
tassa e/o tributo come determinato dal competefiteidJTributi.

Il responsabile tecnico dei lavori Il Richietien

18



‘PARTE RISERVATA Al SERVIZI COMUNALI |

Vista l'istanza a cura di

INdata ...ccooeeevveeeeiieiieeeeis agli &tiot. comunale n. ............ocoeeiiiennnnn del...ooiis

per l'intervento di manomissione di suolo pubblito.

e relativi allegati, a tergo riportata quale pantszindibile dal presente foglio;

Visto il vigente regolamento comunale per gli ingrti di manomissione del suolo pubblico
approvato con deliberazione del Consiglio Comunak0 del 05/11/2011,

| sotto riportati uffici comunicano i seguenti Nulla Osta di competenza

SETTORE URBANISTICA

Ad integrazione di quanto prescritto dal sopratoiregolamento comunale ed ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 dello stesso, si prescrive, pargo di competenza, quanto segue :

Si esprime Nulla Osta di competenza subordinafueaio rispetto di tutto quanto previsto
dal vigente regolamento comunale oltre che a qusopea eventualmente indicato specificatamente
riferito all'intervento in oggetto.

Il SETTORE URBANISTICA
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SETTORE TRIBUTI

Il presente nulla osta é rilasciato a condiziohe all’atto del ritiro dell’autorizzazione
venga esibita opportuna documentazione attestanteehuto versamento dei seguenti importi:

- occupazione temporanéasuolo pubblico

[T I Per N. QiOMi.......cuveiveinen cveenenns Tot. EUrO ...ccevneeeee

da versarsi tramite apposito bollettinoQibnto Corrente Postale 727701 intestato a Comune di
Mola di Bari;

- occupazione permanerdéesuolo e/o sottosuolo pubblico

Mmoo, e/o0 M. .o Euro

da versarsi annualmente tramite apposito bolletfiroonto Corrente Postale 727701 intestato a
Comune di Mola di Bari, in conformita a quanto stabilito da apposita cemu da consegnare
all'ufficio tributi stesso ad avvenuta ultimaziahe lavori.

SETTORE PATRIMONIO:

Ad integrazione di quanto stabilito dal sopra dtaégolamento comunale ed ai sensi
dell'art. 4 dello stesso, si prescrive, per quantmmpetenza, quanto segue:

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ad integrazione di quanto stabilito dal sopra dtaégolamento comunale ed ai sensi
dell'art. 4 dello stesso, si prescrive, per quantmompetenza, quanto segue :
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(allegato N. 2 del regolamento comunale per ¢éirirenti di manomissione del suolo pubblico)

e |
Prot. n° ¢§“ Mola di Bah
e
OGGETTO: Autorizzazione manomissione suolo pubblic per
interessante le seguenti localita
Intestatario dell’autorizzazione
con sede in tel.

Il CAPO SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI

Preso atto della domanda agli atti Prot. n. del ( ) presentata

da
con sede in

(codice fiscale/patrtita .V.A.)
con i relativi elaborati grafici allegati ed ingesd ottenere autorizzazione per i lavori di cui
all'oggetto.

Visto il vigente Regolamento comunale per gli interventi di manomissne suolo
pubblico approvato con deliberazione del C.C. n. del

Visti i nulla osta dei responsabili dei serviziargssati appositamente riportati sull’istanza
stessa;

Per quanto di competenza e salvo diritti di terzi

AUTORIZZA

nelle premesse generalizzat__, all'esecuzionexderildi manomissione suolo pubblico per

in
da
a
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La presente autorizzazione non sostituisce in alcumodo i titoli abilitativi (permesso di
costruire, SCIA, concessioni, etc...) laddove previsper l'intervento specifico da normative di
settore, bensi costituisce presupposto necessarib rdascio dei predetti titoli, pertanto, il
richiedente, la dove previsto dalle norme, dovra aounque avviare i procedimenti previsti per
il rilascio dei predetti titoli presso gli uffici competenti.

La presente autorizzazione € rilasciata senza alcupregiudizio dei diritti e degli
interessi dei terzie sara soggetta all'osservanza di:

1- Ogni prescrizione e disposizione riportata ngémte regolamento comunale per gli interventi di
manomissione del suolo pubblico come eventualmenégrata dalle sotto riportate prescrizioni
particolari di cui all'Articolo 5 del citato regateento;

2 - Codice della strada e relativi Regolamenti eldezione e d’attuazione, loro aggiornamenti,
modifiche e/o integrazioni vigenti al momento defécuzione dei lavori.

La ditta esecutrice, come previsto all'articolo & gopra citato regolamento dovra anche
attenersi dalle specifiche prescrizioni imposte @amando di Polizia Municipale e dai competenti
servizi tecnici comunali anche durante I'esecuzidedavori.

| lavori, la dove non soggetti ad altri titoli akativi dovranno essere tutti conclusi entro
mesi dalla data della presente.

Come previsto dall’articolo 6 del citato ogni ewsde lavoro dovra essere comungue
sospeso, ogni materiale allontanato dal cantiargjdbilita ed il decoro perfettamente ripristinato
nei seguenti periodi dell’anno:

- dal giorno 6 dicembre al giorno 7 gennaio di agmo;

- dal giovedi precedente il giorno di Pasqua fihmartedi successivo (entrambi compresi);
- dal 23 aprile al 2 maggio di ogni anno;

- dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Inoltre, sentiti i pareri dell'Ufficio Tributi, deSettore Patrimonio, del Comando di Polizia
Municipale e del Settore Urbanistica, si richietleispetto delle seguenti eventuali condizioni
integrative particolari:

In particolar modo dovranno essere rispettatedeeseti prescrizioni del citato regolamento:
- Le date effettive di inizio e di fine lavori damno essere comunicate tramite telefax tre giorni
prima dell’effettivo inizio ed entro tre giorni dod’'ultimazione degli stessi ai competenti servizi
tecnici comunali nonché al Comando di Polizia Mipate
- | lavori e gli ingombri sulle aree destinate adlecolazione o alla sosta dei veicoli e dei pedoni
devono essere segnalati secondo le prescrizioogmii norma vigente in materia di Circolazione
stradale ed in particolare del vigente Codice dstimda e suo regolamento di applicazione;
dovranno inoltre essere adottati tutti gli accomgimn necessari per la sicurezza e la fluidita della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienzadi giorno che di notte
- la ditta esecutricdovra munirsi di tutti i N.O. ed autorizzazioni di terzi interessatianche per
guanto riguarda gli eventuali sottoservizi incotitdgairante le operazioni di scavo;
- Gli scavi nel senso trasversale dovranno ess&guéi tagliando la pavimentazione stradale con
fresa in due tempi, interessando ogni volta metBa darghezza stradale, mantenendo ed
assicurando il transito sulla rimanente parte dedlaeggiata. E’ vietato procedere allo scavo della
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seconda meta prima di aver provveduto a ricostruireondizione di agevole transitabilita, il piano
viabile della prima meta. Gli scavi nel senso Itudjnale dovranno essere eseguiti tagliando la
pavimentazione con fresa in tratti successivi nienlynghi di 50 metri e non potra essere iniziato
un nuovo tratto prima di aver provveduto alla rtcezione del corpo e del piano stradale del tratto
precedente.

- Durante le operazioni di scavo il materiale dutia dovra essere immediatamente allontanato dal
cantiere e trasportato a discarica.

- Il riempimento dello scavo dovra essere effettiuatn materiale inerte (stabilizzato di cava),
collocato in opera a strati successivi dello spesdocm. 30 e quindi compresso. Sulle strade di 1°
categoria il iempimento dovra essere eseguitoagrone o con altro materiale indeformabile tipo
Darafil o simili per uno spessore minimo di cm.sgfto il binder.

- | ripristini provvisori (in attesa di eventualisgestamenti) saranno comunque preceduti da
interventi di regolarizzazione del piano di posantite scarifica parziale delle pavimentazioni
esistenti con particolare attenzione alla neceshittomplanarita anche dei ripristini provvisori
rispetto alle pavimentazioni limitrofe; analoga okgizzazione dovra essere assicurata anche per
guanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/a atanufatti eventualmente presenti in loco.

- Il ripristino definitivo dovra essere eseguitd tesmpi concordati e comunque non oltre sei mesi
dal termine dell'intervento e dovra essere esegciio le seguenti prescrizioni: realizzazioni di
scarifica e successivo tappeto d'usura realizzamite fornitura e posa e posa di conglomerato
bituminoso del tipo chiuso per uno spessore comsprdscm. 3 steso a raso della pavimentazione
esistente, utilizzando conglomerato bituminoso ined con le norme CNR, evitando
sovrapposizioni che possano determinare discomdimlimetriche della sagoma stradale.

Detto manto dovra essere posto in opera prsv@ifica della pavimentazione esistente

per un adeguato spessore (di norma cm. 3).

Entrambi gli interventi (manto e scarifica) saramstesi:

- nei casi di tratte di scavo in_parallelismo in prosimita del margine destrodi una corsia o
comunque entro la mezzeria della stessa, all'intereorsia interessata dai lavori per tutta la
lunghezza dello scavp

- nei casi di tratte di scavo in_parallelismo _anchenteressante una sola corsia ma a sinistra
della sua mezzeriae/o quindi in prossimita della mezzeria della camggiata i ripristini dei
manti di usura, sempre preceduti da scarifica, dovanno essere estesi a tutta la carreggiata

- nei casi di tratte di scavo in attraversamento iripristini dei manti di usura, sempre
preceduti da scarifica, dovranno essere estesi atta la carreggiata per una larghezza
complessiva di cm 50Qnormalmente cm 250 per ogni lato misurati sufiaslello scavo in
attraversamento).

Dette estensioni devono intendersi come minime réigpeli ripristino e potranno essere
estese a maggiori larghezze o lunghezze dovutenmedgiamenti del manto di asfalto provocati
dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Prima dell’'esecuzione del ripristino definitivo, \danno essere eventualmente, secondo
progetto, riportate e sistemate a nuova quotadehmite, i chiusini e ogni altro manufatto esisent
interessato dagli scavi e dal ripristino secondet&fa necessita d'intervento il tutto per fornire
comunque il ripristino dei luoghi a perfetta regdlarte
- La segnaletica orizzontale dovra essere immeditée ripristinata, e comunque entro 48 ore, sia
all'atto della prima stesa di conglomerato bitunsimo che alla stesa del ripristino definitivo,
nell'intesa che in questa seconda fase la segoaldtivra essere dello stesso tipo e materiale di
guella esistente prima dell'inizio dei lavori..;

- Prima dellinizio dei lavori, se necessario, dmwno essere concordate con il Comando di Polizia
Municipale le modalita di esecuzione dei lavoriimi dell’emissione dell'ordinanza di viabilita

- La ditta esecutrice dei lavori e/o delle occupaziarsolleva ’Amministrazione Comunale da
gualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, ehper dato di fatto dell'autorizzazione
rilasciata potesse provenire da terzi, intendendosicon ci0 che l'autorizzazione alla
manomissione e all’occupazione viene rilasciata sal diritti di terzi;
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- La presente Autorizzazione dovra essere manterustantemente sul luogo dei lavori, per essere
esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agestmunali, della Polizia Stradale e della Forza
Pubblica.

Copia della presente autorizzazione € trasmessaq@pito di competenza alla Polizia

Municipale, all'Ufficio Tributi, Al Settore Patrimmd ed al Settore Urbanistica per quanto di
competenza.

IL CAPO SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI
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(allegato N. 3 del regolamento comunale per gériveenti di manomissione del suolo pubblico)

Prot. n° q \@“@ Mola di Bah

Spett.le/Eqgr.

OGGETTO: Comunicazione per il ritiro del provvedimento di Autorizzazione manomissione
suolo pubblico

Si comunica che a seguito dell’acquisizione deep favorevoli, il provvedimento
autorizzativo in oggetto specificato potra esséreato tutti i martedi dalle 16:00 alle ore 18:00
presso lo sportello sito al 5° Piano del Palazzmi®lipale, previa presentazione di:

- marca da bollo;
- ricevuta del versamento della cauzione pressodaréeda Comunaledi€ __ ,
0 in alternativa cauzione costituita tramite fidsione bancaria o assicurativa di €

, __rilasciata da ata d ;

- ricevuta di pagamento della tassa di occupaziompaeanea di suolo pubblico di €

- ricevuta di pagamento della tassa di occupaziomma®ente di suolo pubblico di €

Si fa presente che l'autorizzazione viene rilasciat condizione che vengano
osservate le seguenti prescrizioni, in aggiuntaelle gia precisate nel Regolamento Comunale per

gli interventi di manomissione del suolo pubbilico:

IL CAPO SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI
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(Allegato N. 5 del regolamento comunale per gkiméenti di manomissione del suolo pubblico)

G@@aéﬁ
Al Capo Settore LL.PP. e Manutenzioni

RICHIESTA DI SVINCOLO DELLE GARANZIE PRESTATE A SEG UITO DI
INTERVENTO DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
|7 ST 011 (0 1ol (11 (0 £- NPT
] 0 18 F= 111 = U |

(o0 ] JST= 0 = o (. YEP. oo, )

Codice Fiscale 0 partita IVA ...t ettt a e e e e e e e e n——_

Intestatario di autorizzazione numero del ...protocollo ...................... (o [=] I
per la manomissione di suolo pubblico in Mola diiBavia/p.zza/vicolo..............c.ccceeee e,
PEr 1A rEANZZAZIONE i ....eeeviiiiiiie ettt e et b e e e e e e e e e e e e eeeeeearrenees
avendo a suo tempo prestato garanzia di EUMQ.....c.....eeeieiiiii e
LU= L1 L=PPPPPPPPPRPPPTRRN
Pre€SS0 ..ovvvnieiiiiiiiiieeeeeeiiia e e e 100 F= = LTSRS
che si allega alla presente.

Avendo ultimato i lavori nonché i ripristini pretisin data ...................... ed essendo

trascorsi i previsti sei mesi dall'esecuzione dii digristini definitivi;

avendo assolto ai versamenti previsti anche pentquaguarda le tasse di occupazione

suolo e/o sottosuolo pubblico per complessiviGEUL..............cceeveeeveinnnnnn.

(=100 11 (3T IN.data ...coooenveeeeeeeeeee,

(=10 011 (3T IN.data ...cooeenveeeeeeeeeee,

(=1 0011 (ST TR UPRPRPRRR Indata ..o,
DICHIARA
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1) di essersi attenuto alle disposizioni indicaaéwdgente regolamento comunale per gli interventi
di manomissione suolo pubblico nonché a quellettdimeente impartite dagli uffici comunali
competenti anche all'atto dell'esecuzione dei lestessi.

2) di non aver apportato alcuna modifica alle mewii di progetto come illustrate dagli elaborati
grafici a suo tempo allegati all'istanza se nonliguBtustrate nei seguenti documenti allegati alla
presente

3) di avere ultimato da mesi ......... i lavoririghiristino definitivo come illustrati dalle allegan ......
foto scattate in data ..................

formula istanza

per ottenere svincolo delle garanzie a suo tempsetgie edillega originale dell'attestazione di
avvenuto versamento

Il responsabile tecnico dei lavori Il Richietien
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\PARTE RISERVATA Al SERVIZI COMUNALI |
Vista I'stanza @ CUra el .. .o..oe i

indata ....ccooeeevveeeeeeeieeeeeeis agli &tiot. comunale n. ............ccceeevveennnn del.......oooeeeinn
per lo svincolo delle cauzioni versate a garaneidimtervento di manomissione di suolo pubblico

a tergo riportata quale parte inscindibile dalspree foglio e relativi allegati;

Visto il vigente regolamento comunale per gli ingrti di manomissione del suolo pubblico
approvato con deliberazione del Consiglio Comunak0 del 05/11/2011,

I sotto riportati uffici comunicano Nulla Osta di competenza ai fini dello svincolo delle
garanzie a suo tempo prestate:

SERVIZI TECNICI:

NULLA OSTA SERVIZI TECNICI

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

NULLA OSTA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE TRIBUTI:

In merito all'avvenuto pagamento di ogni tribute\psto osserva:



(allegato N. 6 del regolamento comunale per gériveenti di manomissione del suolo pubblico)

INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE
TELEFAX DI COMUNICAZIONE INIZIO — FINE E/O SOSPENSI ONE LAVORI

AL COMUNE DI MOLA DI BARI
) %“@ SETTORE URBANISTICA
G@@¢§ SETTORE PATRIMONIO
SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
IN RIFERIMENTO Al SOTTO INDICATI LAVORI

autorizzazione comunale protocollo numero ...............del.....................

manomissione suolo pubblico per

interessante le seguenti localita

Intestatario dell’autorizzazione

Responsabile tecnico dell’intervento incaricato al’'intestatario stesso:

con sede in tel.

Ai sensi dell’'art. 4 del vigente regolamento comanger gli interventi di manomissione
suolo pubblico con la presente si comunica chearlan oggetto verranno :

INIZIATIHIL GIORNO ... e e e e

Oppure

SOSPESIDAL GIORNO ........cccoiiiiee e oo e AL GIORNO o
Oppure

SONO STATIULTIMATIIL GIORNO ... e e e e e e

Ditta incaricata dell’esecuzione
con sede in via n.
tel. Fax cellulare

Il Responsabile dei lavori SAra il .........ccoeeeeiiiiii i e e e e e
(o0 ] g IST=T0 [ o PP

con la seguente reperibilita telefonica  durante ntdfia  durata dei lavori
Si assicura il pieno rispetto di ogni regolamentar@scrizione prevista dall’autorizzazione
rilasciata.

Distintamente
I I T
IL RESPONSABILE TECNICO L'INTESTATARIO
DELL'INTERVENTO DELL’AUTORIZZAZIONE
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